

Rozsah zhotovenia ETICS pri obnove a výstavbe rodinných a bytových domov a nebytových budov
za rok 20.....
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Vplyvom povoľovania stavieb v rôznej úrovni požiadaviek na tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov nastali rôzne prípady skladby zhotovenia ETICS. Vami poskytnuté údaje (stačí uviesť približné čísla) budú slúžiť ako podklad na určenie podielu zhotovenia jednotlivých druhov ETICS v SR. 
a) 	ETICS s tepelnou izoláciou EPS (s hrúbkou do 100 mm), kde stavebné povolenie bolo vydané pred rokom 2016;
b) 	ETICS s tepelnou izoláciou EPS a použitím požiarnych zábran z MW (s hrúbkou EPS viac ako 100 mm);
c) 	ETICS zhotovený s tepelnou izoláciou z MW dosiek (s hrúbkou do 100 mm);
d) 	ETICS zhotovený s tepelnou izoláciou z MW dosiek (s hrúbkou viac ako 100 mm);
e) 	ETICS zhotovený s inou tepelnou izoláciou (napr. fenolovou penou, PUR doskami, PIR doskami).


BYTOVÉ DOMY

	Celková plocha obvodového plášťa 
	Podiel jednotlivých druhov tepelnej izolácie použitých v ETICS 

	
	EPS (biely)
	EPS (s grafitom)
	MW
	Iná tepelná izolácia

	
	hrúbka 
do 100 mm (stavebné povolenie vydané pred rokom 2016)
	hrúbka 
nad 100 mm s použitím požiarnych zábran
	hrúbka 
do 100 mm (stavebné povolenie vydané pred rokom 2016)
	hrúbka 
nad 100 mm s použitím požiarnych zábran
	hrúbka 
do 100 mm
	hrúbka 
nad 100 mm
	druh

.....................

hrúbka

.............. mm

	(m2)
	(% z celkovej plochy)

	OBNOVA
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	




RODINNÉ DOMY

	Celková plocha obvodového plášťa 
	Podiel jednotlivých druhov tepelnej izolácie použitých v ETICS 

	
	EPS (biely)
	EPS (s grafitom)
	MW
	Iná tepelná izolácia

	
	hrúbka 
do 100 mm (stavebné povolenie vydané pred rokom 2016)
	hrúbka 
nad 100 mm s použitím požiarnych zábran
	hrúbka 
do 100 mm (stavebné povolenie vydané pred rokom 2016)
	hrúbka 
nad 100 mm s použitím požiarnych zábran
	hrúbka 
do 100 mm
	hrúbka 
nad 100 mm
	druh

.....................

hrúbka

.............. mm

	(m2)
	(% z celkovej plochy)

	OBNOVA
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	






ŠKOLY, ADMINISTRATÍVNE BUDOVY A INÉ NEBYTOVÉ BUDOVY

	Celková plocha obvodového plášťa 
	Podiel jednotlivých druhov tepelnej izolácie použitých v ETICS 

	
	EPS (biely)
	EPS (s grafitom)
	MW
	Iná tepelná izolácia

	
	hrúbka 
do 100 mm (stavebné povolenie vydané pred rokom 2016)
	hrúbka 
nad 100 mm s použitím požiarnych zábran
	hrúbka 
do 100 mm (stavebné povolenie vydané pred rokom 2016)
	hrúbka 
nad 100 mm s použitím požiarnych zábran
	hrúbka 
do 100 mm
	hrúbka 
nad 100 mm
	druh

.....................

hrúbka

.............. mm

	(m2)
	(% z celkovej plochy)

	OBNOVA
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	





Súhrnný údaj o zabudovávanej hrúbke tepelnej izolácie v ETICS
Pozn.: 
1. Súhrnný údaj je potrebné spresniť údajom o ploche zhotoveného ETICS v m2, na ktorú sa údaj vzťahuje. 
2. Vyplňte aspoň jeden druh z uvedených súhrnných údajov.

	Súhrnné údaje o tepelnej izolácii
	EPS 
(biely)
	EPS
(s grafitom)
	MW
	Iná tepelná izolácia

	
	Plocha obvodového plášťa
	Ostenia
	Plocha obvodového plášťa
	Ostenia
	Plocha obvodového plášťa
	Ostenia
	Plocha obvodového plášťa
	Ostenia

	
	(mm)

	Priemerná používaná hrúbka 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Najčastejšie používaná hrúbka 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Používané hrúbky 
od - do
	
	
	
	
	
	
	
	



Doplňujúce poznámky zhotoviteľa (napr. počet zateplených rodinných domov, administratívnych budov, škôl a pod., resp. problémy súvisiace so zhotovovaním ETICS):
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